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Izdat

Menja

Stranica

Firma

Objavljivanje ovog sertifikata je dozvoljeno.
Savet: konsultujte www.kiwa.nl kako bi potvrdili važnost ovog sertifikata.

Proces sertifikacije
sastoji se od inicijalne i
regularne ocene:

sistema kvaliteta
proizvoda

IZJAVA OD STRANE KIWA
Sa ovim sertifikatom proizvoda, izdatim u saglasnosti sa Kiwa Pravilima za Sertifikaciju, Kiwa
izjavljuje da postoji legitimno poverenje da je proizvod isporučen od strane

navedeni u ovom sertifikatu proizvoda i označeni oznakom Kiwa -na način kako je navedeno u ovom
sertifikatu proizvoda mogu, pri isporuci, se mogu pouzdati da će biti u skladu sa Kiwa smernicama za ocenu
BRL-K615 “Ventili sa plovkom za ispiranje vodokotlića”, od 01-02-2012

koji pokriva zahteve

EN 14124: 2004 “Ulazni ventili za vodokotliće sa unutarašnjim prelivanjem” iz Septembra 2004.

Sertifikat proizvoda

Ventili na principu plovka
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Proizvodi navedeni dole pripadaju ovoj tehničkoj saglasnosti sa sertifikatom proizvoda

Hidraulički ventil na principu plovka 747E16B i ventil na principu plovka 747EBSCW

Bočni usisni ventil sa bočnom vezom G3/8B

Broj modela indikuje komponente definisane u:
Model 747E16B: šema sklopa br. 7-1397

Model 747EBSCW: šema sklopa br. 7-1286

Tabela daje podešavanja ventila. Oznaka “B” definisaniše pakovanje bez ambalaže.

Opseg podešavanja

Tabela sa opsegom podešavanjai klasama buke razičitih tipova ventila na principu plovka

Opseg ² pri pritisku od      Opseg ² pri pritisku od Klasa buke

Grupa I

² Mereno od nivoa vode do najniže tačke priključka.

Ovaj proizvod je dozvoljen na temelju zahteva higijenskih aspekata opisanih u "Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm

tapwatervoorziening" (“Propisi za materijali i hemikalije u razvodu pitke vode i tople sanitarne vode” od 01-07-2017; objavljeni u

Ovi higijenski zahtevi su bazirani na 2 osnovna kriterijuma. Proizvod će trajno biti u saglasnosti sa:

Strukturom proizvoda odobrenom u toku procedure procene. Ova struktura se neće menjati bez prethodne saglasnosti Kiwa u skladu sa

Kiwa procedurama za odobrenje za higijenske aspekte;

Specifične zahteve proizvoda za higijenske aspekte.

Struktura i specifični zahtevi za proizvod utvrđeni su u neotkrivenim „dodatnim higijenskim aspektima“ ovog dokumenta iz razloga poverljivosti

sertifikata

       Kiwa - oznaka na proizvodima je sa rečju “KIWA” zajedno sa ili

Mesto oznake:

na telu.

Obavezne specifikacije:

ime proizvođača ili logo;

veza ka Evropskom standardu EN14124;

grupa buke (ukoliko je primenljivo).

Način označavanja:

Bez mogućnosti brisanja;

Vidljivo nakon sklapanja.

Ventili na principu plovka su namenjeni za upotrebu ventila za punjenje kod WC vodokotlića za ispiranje, i namenjeni za vezu sa instalacijom

sanitarne vode temperature od maksimalno 30 °C i maksimalnim radnim pritiskom od 1000 kPa.

Ventil na principu plovka, namenjen za upotrebu kao ventil za punjenje za vodokotliće za ispiranje:

su namenjeni sa uređajem za podešavanje koji će garantovati punjenje vodokotlića do nivoa vode indikovanim od strane proizvođača;

biće otvoreni, nakon zatvaranja, sa smanjenjem nivoa vode od ne više od 30 mm.

SPECIFIKACIJA PROIZVODA

Mogućnost kontakta sa pijaćom vodom

OZNAČAVANJE

PRIMENA I UPOTREBA

Ventili na principu plovka

Sertifikat proizvoda
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Proveriti u vreme isporuke da li je:

isporučikac isporučio u skladu sa dogovorom;

oznaka i način označavanja korektan;

proizvod ne pokazuje vidljive snamove oštećenja mak posledicu transporta itd.

Ako želite da odbacite proizvod usled gornjeg molimo kontaktirajte:

i, ukoliko je neophodno,

Konsultujte smernice i procedure ispočioca za pravilno skladištenje i transport.

PREPORUKE ZA KORISNIKE

Ventil na principu plovka

Sertifikat proizvoda




