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Centralna laboratorija za ispitivanje materijala

Laboratorija za gradevinsku keramiku

Beograd, Bulevar vojvode Mikta 43
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IZVESTAJ O ISPITIVANJU

Br. GAK-397/18-SO

Predmet ispitivanja:

Narudilac:

Zahtev/Ponuda/Ugovor:
Sadrzaj:

lzvestaj odobrio:

Beograd, 29.06.2018. godine

Klozetska $olja sa rezervoarom za
ispiranje postavljena na pod:

WC $olja sa vodokotlicem

(Monoblok simplon);

SRPS EN 33: 2008, SRPS U.N5.100: 2000

"Cavra” d.o.o. - Valjevo

Zahtev br. 41 - 7784 od 15.06.2018. godine
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1, OPSTI PODACI

\/rsta proizvoda; Klozetska %olja sa rezervoarom za ispiranje postavijena na pod,
glazura je sjajne, bele boje.

|Oznaka proizvoda: WC Solja sa vodokotliéem (Monoblok simplon)|
E‘rcizvcﬂaﬁ: »Alvite — Turska ]
rUzorkuvanje izvréio: Predstavnik naruioca ispitivanja |
|Oznaka na uzorcima: alvit 23; 33; 16; 93199313 |
| Koli¢ina na koju se odnosi uzorkovanje: Nije navedena u zahtevu l
| Datum prijema uzorka: 18.06.2017. godine ]
| Datum potetka ispitivanja; 18.06.2017. godine |
| Datum izdavanja lzvestaja: 29 06.2018. godine |
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- REZULTATI ISPITIVANJA:

2.0 Osnovne mere

Merna cprema:
Merna traka 3 m, identifikacioni br. M23, rezolucije 1 mm, “Unior”, tip 7105 - Engleska

Pomitna merila mernog opsega: 0 - 500 mm, rezolucije 0,01 mm, “Kern" - Nematka
0 - 300 mm, rezolucije 0,01 mm, ,Schut® - Nemacka
2.1. - Mere za povezivanje, prema SRPS EN 33: 2008

2.1.1 Osnovne mere za povezivanje - Tabela 1

Fropisano (mm) |lzmereno
Spcljaéml preénlk odvcdnug
otvora .. i ds 102+5 s aeaeses.  TO2TTM
Spoljasnji cilindriéni deo dednug
otvora ispred Zleba .. i = 40 40 mm
Precnik slobodnog prostora oko
odvodnog otvora,...........ceo e ceves k 2150 peerrrenenraneeenees 180 MM

2.1.2 Klozetska %olja sa skrivenim vertikalnim odvodnim otvorom -Tabela 4
propisano (mm) izmereno
Rastojanje izmedju ravni koja
prolazi kroz krajnji deo odvodnog
otvora | osnove klozetske Solje... .. f. 210 14 mm

Rastojanje izmedju linije koja

prolazi kroz centar odvodnog

otvora i vertikalne ravni koja

prolazi kroz tatku sastavnog dela

najblizeg zidu................... Qs 225+ 25 s 202 MM

2.1.3 Mere za pritvrifivanje sedista (daske) — Tabela 6

Propisano (mm) Izmereno
Pretnik GIVOIE ,..<....oricrnrmnnrarssmmisres dg 152 N €5 W 11 (111
Rastojanje izmedu osa otvora ...... m 155210 EEmnEstnsEny GBI
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2.2. — Deklarisane mere:

Dozvolieno odstupanje +3% (SRPS U.N5.100: 2000)

Dl 650 + 19 651 mm
(sa vodokotlicem)... ... / (671) mm
SINA. v, 350 + 10 353 mm
(sa vodokotlicem)...... (370) + (11) (380) mm
Visina..........o.ooovceiinnns 390+ 12 crrrreeeeeeeene. 395 MM
(sa vodokotlicem)........ (760) + (23) s sl ey T

3.0 - Fizicko hemijska svojstva, prema SRPS U.N5.101: 2000

3. t.Upllane vode ..o

{Tehni¢ka vaga «Kerne«
do 22 se i

igr.
3.2. Otpornost glazure prema:

- uticaju 3%-tnog
raatome et hmassnnues

- uticaju 3%-tnog
rastvora KOH.......c..ociii.

- uticaju 10%-tnog
rastvora CH;COOH..............

3.3. Otpornost prema naglim

promenama temperature.......

3.4. Otpornost glazure prema

stvaranju mrlja........cccoviiinn

3.5. Tvrdoca glazure (po Mos-u).....

Uslovi kvaliteta, SRPS U.N5.100: 2000

Aritmetitka srednja vrednost .. ..0.5% ......
Pojedinana najveca vrednost. .0.75% ......

MNe sme pokazivati nikakve promene
boje il teksture.....cocmiiaaass

Ne sme pokazivati nikakve promene
boje ili teksture.................

Ne sme pokazivati nikakve promene
boje liFteksture:.:....comnnnnsnneas

Ne sme dodi do pojave :
odljuskivanja, pukotina ili viasavosti...

MNe sme se pojaviti trajna mrlja............

MERITITTY i isiirs i s s i vadsn 4

Pl el [ 08
SRR § T }- 2. -

Mema promene
boje niti tekture

MNema promene
boje niti teksture

Nema promene
boje niti teksture

Nema vidljivih
promena

MNe ostavija
trajnu mriju
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4 - NALAZ:

Na osnovu dobijenih rezultata laboratorijskih ispitivanja uzoraka keramizkih klozetskih
Solja sa rezervoarom za ispiranje postavijenih na pod, bele boje: WC Solja sa
vodokotlicem (Monoblok simplon), proizvodaéa »Alvit« — Turska i narudioca
ispitivanja "Cavra” d.0.0. - Valjevo, konstatuje se da su rezultati u granicama
propisanih standarda SRPS EN 33: 2008 i SRPS U.N5.100: 2000.

lzloZen| rezultati | NALAZ se odnose na Ispitani uzorak, Ne preuzima se nikakva odgovornost u pogledu verodostojnosti
uzorkovanja u slufaju kada nije obavijeno pod nasom direktnom kontrolom, Izvesdtaj se ne sme umnofavati, izuzev u celinl.nltl
objavijivatl, bez odobrenja Centralne laboratorije za ispitivanje materijala,

Napomena: izvedtajem br.GAK-397/18-SO su obuhvaéena sva ispitivanja iz élana 4. "PRAVILNIKA o
tehnickim i drugim zahtavima za keramiéku sanitarnu opremu; §l.List SCG Broj 62 — decembar 2004.
godine.

Beograd, 29.06.2018.

imir MiloSevi¢, dipl. ing. teh.
Glavni inZenjer
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