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IZVESTAJ O ISPITIVANJU

Br. GAK-399/18-SO
Predmet ispitivanja: Stojeci keramicki umivaonik,

dimenzija: 50cmx38cm:

Umivaonik nadgradni;

SRPS EN 111: 2008, SRPS U.N5.100: 2000
Narucilac: "Cavra” d.o.o0. - Valjevo
Zahtev/Ponuda/Ugovor: Zahtev br. 41 - 7784 od 15.06.2018. godine
Sadrzaj: Ukupno strana 5
lzvestaj odobrio: Rukovodilac u Laboratoriji za gradevinsku

keramik

jevic, dipl. ing. teh.
savetnik

Beograd, 29.06.2018. godine
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1. OPSTI PODACI

[ Vrsta proizvoda:  Stojecéi keramicki umivaonik, dimenzija 50cmx38cm,
glazura je sjajne bele boje.

|Oznaka proizvoda: Umivaonik nadgradni
[ Proizvodacd: »Alvite — Turska
[ Uzorkovanje izvrsio: Predstavnik narucioca ispitivanja
|Oznaka na uzorcima: 28052018; 99; 07; 15C
| Koligina na koju se odnosi uzorkovanje: Nije navedena u zahtevu
| Datum prijema uzorka: 18.06.2017. godine
| Datum potetka ispitivanja: 18.06.2017. godine
| Datum izdavanja lzvestaja: 29.06.2018. godine
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- REZULTATI ISPITIVANJA:

2.0 Osnovne mere
MB{[!Q oprema; L

Merna traka 3 m, identifikacioni br. M23, rezolucije 1 mm, "Unior”, tip 7105 - Engleska
Pomitna merila mernog opsega: 0 - 500 mm, rezolucije 0,01 mm, "Kern" - Nemacka
@ - 300 mm, rezolucije 0,01 mm, ,SCHUT Filleta" - Nematka

2.1. Mere za povezivanje, prema SRPS EN 111: 2008.

2.1.1. — Stojeci umivaonik sa jednim otvorom za prikljucak (Tabela 2)

- Prednik otvora za slavinu................

- Horizontalno rastojanje izmedu linija
koje prolazi kroz centar otvora za
slavinu i ivicu udubljenja umivaonika..

- Rastojanje izmedu linije koja prolazi
kroz centar otvora za slavinu i
i s - e SRR AN L L S S ——

Fropisana

..d, ¢ 35° mm

9, <B0Omm

gs =55 mm

lzmereno

36 mm

42 mm

...B3 mm

- Polupreénik ravne kruzne povrsine
na platou za slavinu ima isti centar
kao i otvo r za slavinu i sluzi da
olaksa postavijanje slavine...............

- Polupregnik cilindra koji imaistu liniju
koja prolazi kroz centar otvora za
slavinu, mereno na visini od 0 mm
do5 mm od donje ravni otvora za
ERITMLN oo et i 3 i S s o S RIS

- Polupreénik cilindra koji ima istu
liniju koja prolazi kroz centar otvora
za slavinu, mereno na visini od
najmanie 5 mm od donje ravni
otvora za slavinu ...

- Debljina zida oko otvora za
slavinu...

s =32 mm

r..=25 mm

r..=30 mm

s.. =18Bmm

../ mm

30 mm

33 mm

10 mm
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-Horizontalno rastojanje izmedu linije
koja prolazi kroz centar otvora za
slavinu i linijje koja prolazi kroz
centar odvodnog otvora ............... t <170 mm 125 mm

2.1.2. Odvodni otvor sa preriur::-ni (Tabela 3)

Propisano lzmereno
- Preénik odvodnog otvora ....... d, =46 mm srirreressrisrrnaennes 47 MM
- Referentni preénik.............. d¢ = 63 mm 63 mm
- Pre¢nik ulaznog dela
odvodnog otvora...... .............. ds < 75mm i | TR
- Pre&nik osnove za zaptivanje
izmedu odvodnog otvora |
vodenog zatvaraca (sifona)...... ds 2 60mm O 58 11 11|
- Visina za umivaonike sa
aly 117 T NS h =45 mm PR - il 1111
-Rastojanje lzmedju
referentnog precnika ds i
osnove za zaptivanje. hy =45". mm iy ST
- Vertikalno rastojanje izmedu
platoa za slavinu i donje ravni
odvodnog otvora..........ceeienn. p = 250 mm e 140 T

2.2. - Deklarisane mere, prema katalogu proizvodaca.
Dozvoljeno odstupanje +3% (prema SRPS U.N5.100: 2000.)

Deklarisano (mm) lzmerenc

-DuZina.....covivennns 380 = 11 SR © - 3 114 |

= OINGL 500 + 15 SRS ST M

< IR s rreaiicios 130/-+5 STPIROR . Y
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3.0 - Fizicko hemijska svojstva, prema SRPS U.N5.101: 2000.

Uslovi kvaliteta, SRPS U.N5.100: 2000.
3.1.Upijanje vode .........cccccvvurnranes Aritmeticka srednja vrednost .0.50%.......cc.cceerees 9.82%

hniék «Kern« Pojedin. najveé¢a vrednost....0.75% .....ccccrcrueeneas 9.92%
2 r. klase ta¢nosti 0.01gr.

3.2. Otpornost glazure prema:

- uticaju 3%-tnog Ne sme pokazivati nikakve promene Nema promene
rastvora HCl..............ccccc..... boje il teksture.......ccoevvevvecviiininnn.. boje niti teksture
- uticaju 3%-inog Ne sme pokazivati nikakve promene Nema promene
rastvora KOH.......................  boje ili teksture...................coecovneneee. bOjE Nt teksture
- uticaju 10%-tnog Ne sme pokazivati nikakve promene Nema promene
rastvora CH3COOH.............. bojeili teksture.........ccccovceivriviennennn.. boje niti teksture
3.3. Otpornost prema naglim MNe sme dodi do pojave : Nema vidljivih
promenama temperature....... odljuskivanja, pukotina ili viasavosti...  promena
3.4, Otpornost glazure prema Ne sme se pojaviti trajna mrlja............ Ne ostavlja
stvaranju mrija................c....... trajnu mriju
3.5. Tvrdoca glazure (po Mos-u)...... Minimem o ananasaninnen 8 4
4 - NALAZ:

Na osnovu dobijenih rezultata laboratorijskin ispitivanja uzoraka stojeéih keramiékih
umivaonika, bele boje, dimenzija: 50cmx38cm: Umivaonik nadgradni, proizvodata
»Cersanit Romania« — Rumunija i naruéioca ispitivanja CERSANIT ROMANIA S.A. -
Rumunija, konstatuje se da Ispitani uzorci nisu zadovoljili uslove propisanog standarda
SRPS U.N5.100: 2000 u pogledu dozvoljenog upijanja vode..

lzloXeni rezultati | NALAZ se odnose na ispitani uzorak, Ne preuzima se nikakva odgovornost u pogledu verodostajnosti
uzorkovanja u slutaju kada nije abavijeno pod nadom direktnom kontrolom. lzvedtaj se ne sme umnoZavatl, lzuzev u celinl,nitl
objavi]lvati, bez odobrenja Centralne laboratorije za ispitivanje materijala.

Napomena: izvestajem br.GAK-399/18-S0 su obuhvacdena sva ispitivanja iz élana 4. "PRAVILNIKA o
tehnitkim i drugim zahtavima za keramigku sanitarnu opremu®; Sl.List SCG Bro] 62 — decembar 2004,
godine.

Beograd, 29.06.2018.

Viadimir Milogevi¢, dipl. ing. teh.
Glavni inzenjer
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