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IZVESTAJ O ISPITIVANJU
Br. GAK-398/18-S0O

Zidni viseci keramicki umivaonik,
dimenzija: 55cmx45cm: Umivaonik;
SRHPS EN 32: 2004, SRPS U.N5.100: 2000

Predmet ispitivanja:

MNaruéilac: "tavra” d.o.o. - Va‘ievo
Zahtev/Ponuda/Ugovor: Zahtev br. 41 - 7784 od 15.06.2018. godine
Sadrzaj: Ukupno strana 5

Izvestaj odobrio:

Beograd, 29.06.2018. godine

daddighic, dipl. ing. teh.
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1. OPSTI PODACI

\/rsta proizvoda:  Zidni viseé¢i keramiéki umivaonik, dimenzija 55cmx45cm,
_ glazura je sjajne bele boje.

Eznaka proizvoda: Umivaonik
[ Proizvodac. »Alvite — Turska
' Uzorkovanje izvréio: Predstavnik narugioca ispitivanja
|Oznaka na uzorcima: alvit, 01209110, 24C
ﬁ(nlicina na koju se odnosi uzorkovanje: Nije navedena u zahtevu
| Datum prijema uzorka: 18.06.2017. godine
| Datum pogetka ispitivanja: 18.06.2017. godine
| Datum izdavanja lzvestaja: 29.06.2018. godine
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Il-  BREZULTATI ISPITIVANJA:

2.0 Osnovne mere

Merna oprema:

WME | I IMS  INSTITUT IMS FD

Merna traka 3 m, identifikacioni br. M23, rezolucije 1 mm, "Unior”, tip 7105 - Engleska
Pomi&na merila memog opsega: 0 » 500 mm, rezolucije 0,01 mm. “Kern" - Nemacka
0 - 300 mm, rezolucije 0,01 mm, ,Schut” - Nemadka

2.1. Mere za povezivanje, prema SRPS EN 32: 2004

2.1.1. = Zidni viseci umivaonik sa jednim otvorom za prikljucak (Tabela 2)

- Preénik otvora zaslavinu......_... ...

- Horizontalno rastojanje izmedu linija
koje prolazi kroz centar otvora za
slavinu | ivicu udubljenja umivaonika..

- Sirina horizontalne ravni za slavinu
merena od linifjle koja prolazi kroz
centar otvora za slavinu do zadnje
ivice horizontalne ravni......................

Propisano

wd; 9 357 mm

g9, =80mm

g« =32 mm

lzmereno

35 mm

55 mm

.45 mm

- Rastojanje od linije koja prolazi kroz
centar otvora za slavinu do zadnjeg
7o - F USROS

- Poluprecnik cilindra koji imaistu liniju
koja prolazi kroz centar otvora za
slavinu, mereno na visini od 0 mm
do5 mm od donje ravni otvora za
slavinu ...

- Polupreénik cilindra koji ima istu
liniju koja prolazi kroz centar otvora
Za slavinu, mereno na visini od
najmanjie 5 mm od donje ravni
otvora za slavinu ..o

- Debljina zida oko otvora za
slavinu...

-Horizontalno rastojanje izmedu linije
koja prolazi kroz centar otvora za
slavinu | linifje koja prolazi kroz
centar odvodnog otvora ...............

gs =55 mm

r..=225 mm

fi.. =230 mm

s.. =18 mm

t =170 mm

v BB MM

27 mm

30 mm

13 mm

115 mm

Br. GAK-398/18-SO

Strana 3o0d 5



WME :=T IMS  INSTITUT IMS AD
/ BEOGRAD

2.1.2. Odvodni otvor sa prelivom (Tabela 3)

Propisano lzmereno

- Pre¢nik odvodnog otvora ........... d, =467 mm e 49 MM
- Referentni pregnik................ d¢ = 63mm rspperessaamee,  JORIEVET)
- PreCnik ulaznog dela odvodnog
PAVORR. - s s b i ds = 75mm SRR - 11110
- Prednik osnove za zaptivanje izmedu
cdvodnog otvora i vodenog zatvarada
(sifona).......... de = 60mm seiesigesnseosiy | TP

Visina za  umivaonike sa
Prefivom. ... h=45" mm GasEsasareaie I
-Rastojanje  izmedju  referentnog
precnika das | osnove za zaptivanje. hy = 45", mm R T B 1411
- Vertikalno rastojanje izmedu platoa
za slavinu ‘i donje ravni odvodnog
OIVOra.......ccceeeviicneans p = 250 mm SENERRVOUNRRENT | - < 311031}

2.1.3 Mere za pritvr§éivanje zidnog viseéeg umivaonika (Tabela 5)

propisanc (mmy} izmereno

- harizontalno rastojanje izmedu linija
koje prolaze kroz centre oba otvora za
pricvrSéivanje ............... n =, 280+10 T DAONUNRRARR . - > 1 [ 1

- vertikalno rastojanje izmedu linije
koja prolazi kroz centar otvora za
pricvrscivanje i platforme za slavine... 40<p =72 suommansEas | GITIT

- veliina otvora za priévrécivanje (30£2)x(20£2) MM crevvicinerie e 28%18 mm

2.2. - Deklarisane mere, prema katalogu proizvodaca:
Dozvoljeno odstupanje +3% (prema SRPS U.N5.100: 2000)

Deklarisano (mm) lzmereno

«~Dine s 450 = 14 PP o - 4 1 1 ¢

= BINE s i it 550 + 18 A LR TOET

= Mi8INa. coivewicnmmmniiocs 200 £6 T 1898mm
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3.0 - Fizi¢ko hemijska svojstva, prema SRPS U.N5.101: 2000
Uslovi kvaliteta, SRPS U.N5.100: 2000

3.1.Upijanje vode ..........ccccoceeeee. AritmetiCka srednja vrednost .0.5%  ..........0.21%
(Tehnicka vaga «Kern« Pojedin. najveca vrednost......0.75%  ....................0.30%

do 2200gr, klase tacnosti 0.01gr.)

3.2. Otpornost glazure prema:

- uticaju 3%-tnog Ne sme pokazivati nikakve promene Nema promene
rastvora HCL........................ boje ili teksture............ccccovevvciivieee. boje niti teksture
- uticaju 3%-tnog MNe sme pokazivati nikakve promene Nema promene
rastvora KOH..............ccc..... bOjE il teksture......covcceviiiinicciinnen. boje niti teksture
- uticaju 10%-tnog Ne sme pokazivati nikakve promene Nema promene
rastvora CHzCOOH.............. boje ili teksture.................ccccoeiivieeeee. boje niti teksture
3.3. Otpornost prema naglim Ne sme dodi do pojave . Nema vidljivih
promenama temperature....... odljuskivanja, pukotina ili viasavosti...  promena
3.4, Otpornost glazure prema Ne sme se pojaviti trajna mrlja............ Ne ostavlja
stvaranju mrlja.............coovvee, trajnu mrlju
3.5. Tvrdoca glazure (po Mos-u)...... MiNIMUM ...cooiviiiiniiininnn, 4 4
4 - NALAZ:

Na osnovu dobijenih rezultata laboratorijskih ispitivanja uzoraka keramickih zidnih visecih
umivaonika, bele boje, dimenzija: 55cmx45cm: Umivaonik, proizvodaéa »Alvite —
Turska | narugioca ispitivanja "Cavra” d.o.0. — Valjevo, konstatuje se da su dobijeni
rezultati u granicama propisanih standarda SRPS EN 32: 2004 | SRPS U.N5.100: 2000.

Izloden| rezultati | NALAY se odnose na ispitani uzorak. Ne preuzima se nikakva odgovomost u pogledu verodostojnosti uzorkovanja u
slutaju kada nije obavijenc pod nadom direkinom kontrolom. lzveéta] se ne sme umnofavatl, lzuzev u cellniniti objavijivati, bez
odobrenja Centraine laboratorije za ispitivanje materijala.

Napomena: izvestajem br.GAK-398/18-50 su obuhvactena sva ispitivanja iz élana 4. "PRAVILNIKA o
tehnikim i drugim zahtavima za keramiéku sanitarnu opremu®; Sl.List SCG Broj 62 — decembar 2004,

godine.

Beograd, 29.06.2018.

Viadimir Milogevié, dipl. ing. teh.
Glavni inZenjer

IZVESTAJ O ISPITIVANJU B Strana 5 od 5
Br. GAK-398/18-SO



