A A

UME| | IMS  INSTITUT IMS AD e
BEOBRRAD s
111-058

AHPEAWTDBAHA

MARGFATOFAIA

TA ACTMTHRAHE

SAPE [0VTEC 10 S 008

Institut za ispitivanje materijala a.d. Beograd

Centralna laboratorija za ispitivanje materijala

Laboratorija za gradevinsku keramiku

Beagrad, Bulevar vojwode MiZida 43
ted: (011} 2650 322 fax: (0711) 3692 772, 3682 782

whwy inslitutims s

IZVESTAJ O ISPITIVANJU

Br. GAK-395/18-S0

Predmet ispitivanja:

Naruéilac:

Zahtev/Ponuda/Ugovor:
Sadrzaj:

lzvestaj odobrio:

Beograd, 29.06.2018. godine

Klozetska Solja postavljena na pod

sa nezavisnim snabdevanjem vodom:

WC Solja simplon;

SRPS EN 37: 2003., SRPS U.N5.100: 2000.

"Cavra” d.0.0. - Valjevo

Zahtev br. 41 - 7784 od 15.06.2018. godine
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Rukovodilac u Laboratoriji za gradevinsku

ZNM ~ = keramiku
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1. OPSTI PODACI

Vrsta proizvoda: Keramicka klozetska Solja postaviiena na pod sa nezavisnim

snabdevanjem vodom, glazura je sjajne bele boje.

IDznaka proizvoda:

WC solja simplon

Proizvodac:

wAlvite — Turska

' Uzorkovanje izvrio:

Predstavnik narucioca ispitivanja

|Oznaka na uzorcima

1102; 23; 18; 133130613, 23C

| Koligina na koju se odnosi uzorkovanje:

Nije navedena u zahtevu

| Datum prijema uzorka:

18.06.2017. godine

| Datum podetka ispitivanja:

18.06.2017. godine

| Datum izdavanja lzvestaja:

29.06.2018. godine

IZVESTAJ O ISPITIVANJU
Br, GAK-395/18-SO

Strana 2 od 5




4

HMC | I INSTITUT IMS RD
i.(;" ¥ BEO0BRRD

- REZULTATI ISPITIVANJA:

2.0 Osnovne mere

Merna oprema:

Merna traka 3 m, identifikacioni br. M23, rezolucije 1 mm, "Unior”, tip 7105 - Engleska

Pomiéna merila mernog opsega: 0 - 500 mm, rezolucije 0,01 mm, “Kern" - Nemacka
0 - 300 mm, rezolucije 0,01 mm, .SCHUT Filleta" - Nematka

2.1, - Mere za povezivanje, prema SRPS EN 37: 2003.
2.1.1 Dovodni otvori klozetskih $olja postavijenih na pod — Tabela 1

propisano {mm) lzmarena
-Unutrasnji preénik dovodnog
OIVEITR st s gy, 558 57 mm
-Dubina prosirenog unutrasnjeg
cilindriénog dela ispred ruba ... e, 225 e 34 MM
- Rastojanje izmedju linije koja
prolazi kroz centar dovodnog
otvora | osnove klozetske
SOl .. e h 345754 322 mm

2.1.2 Osnovne mere odvadnih otvora klozetskih Solja postavljenih na pod - Tabela 2

propisand (mm) izmarena
- Spoliasnji pregnik
odvodnog otvora................. ds 102+5 sSngnssassyans 108 MM

- Spolja&nji cilindriéni deo
odvodnog otvora bez Zlebova..
i =40 42 mm

- Preénik slobodnog
prostora oko odvodnog otvora k 2150 cirrnreenriieneseneeee 160 MM

2.1.3. Klozetske Solje sa skrivenim vertikainim odvodom — Tabela 4

(mm)
- Rastojanje izmedu ravni
odvodnog otvora i osnove
klozetske 3olje f 210 13 mm

- Rastojanje izmedju linije koja
prolazi kroz centar odvodnog
otvora i vertikalne ravni
dovodnog otvora Qe S0 oo 14 mm
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2.1.3 Mere za pricvrécivanje sedista (daske) — Tabela 6

+ Preinil ONOrE o i de 152 mm 17 mm
-Rastojanje izmedu osa otvora... m 155 10 mm AL EaninGknwes 10T

2.2. - Deklarisane mere, prema katalogu proizvodaca:
Dozvolieno odstupanje £33% (prema SRPS U.N5.100: 2000.)

Deklarisano (mm) lzmereno
o CICERIONR i s -/ 550 = 16 waans S0BH52 mMm
e DI e s s 365 + 11 crreerreriereneeeens 309 MM
1y O — 40012 e 308 MM

3.0 - Fiziéko - hemijska svojstva, prema SRPS U.N5.101: 2000.
Uslovi kvaliteta, SRPS U.N5.100: 2000,

3.1 Upijanje vode aanimniis Aritmeti¢ka srednja vrednost ...0.50% ..................0.09 %
(Tehnitka vaga «Kerns« Pojedinaéna najveca vrednost. 0.75% ................0.11 %

do 2200ar, klase taénosti 0.01gr.)
3.2. Otpornost glazure prema:

- uticaju 3%-tnog Ne sme pokazivati nikakve promene Nema promene
rastvora HCl........cccociviviesnn. DOjE ili tEKStUrEL.cocvirive i, DOJE DT tekStUre
- uticaju 3%-tnog Ne sme pokazivati nikakve promene Nema promene
rastvora KOH..........c..cccooeo.. bOj@ il teKStUTE..ocvivieccciiiciiiiieinnee. DOJE Nt teksture
- uticaju 10%-tnog Ne sme pokazivati nikakve promene Nema promene
rastvora CHsCOOH.............. boje ili teksture..........cccceviciiiisinniiienne. DOjE Nt teksture
3.3. Otpornost prema naglim Ne sme doci do pojave : Nema vidljivin
promenama temperature....... odljuskivanja, pukotina ili viasavosti... promena
3.4. Otpornost glazure prema Ne sme se pojaviti trajna mrlja............  Ne ostavija
stvaranju mrlja.........coooin trajnu mrlju
3.5. Tvrdoc¢a glazure (po Mos-u).  MiRIMUm ..o 4 4
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Na osnovu dobijenih rezultata laboratorijskih ispitivanja uzoraka keramickih klozetskih
$olja postavijenih na pod sa nezavisnim snabdevanjem vodom: oznake: WC Solja
simplon, proizvodaéa »Alvit« — Turska | naruéioca ispitivanja "Cavra” d.o.0. - Valjevo,
konstatuje se da su dobijeni rezultati u granicama propisanih standarda SRPS EN 37:

2003. | SRPS U.N5.100: 2000.

Izlo®eni rezultatl | NALAZ se odnose na [spitanl uzorak. Me preuzima se nikakva odgovornost u pogledu vercdostojnosti
uzorkovanja u slufaju kada nije obavijeno pod nagom direktnom kontrolom. lzvedta) se ne sme umnoiavati, izuzev u celinl,niti

objavijivati, bex odobrenja Centralne laboratorije za ispitivenje materijala.

Napomena: izvestajem br.GAK-395/18-S0 su obuhvaéena sva ispitivanja iz €lana 4. "PRAVILNIKA o
tehniékim i drugim zahtavima za keramiéku sanitarnu opremu®; Sl.List SCG Broj 62 — decembar 2004.

godine.
Beograd, 22.06.2018.

Rukovadilac ispitlvanja:

Viadimir MiloSevié, dipl. ing. teh.
Glavni inZenjer
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