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Institut za ispitivanje materijala a.d. Beograd
Centralna laboratorija za ispitivanje materijala

Laboratorija za toplotnu tehniku i zastitu od pozara
Beograd, Bulevar vojvode MiSica 43

tel: (011) 2650-322 fax: (011) 3692 772, 3692 782

www.institutims.rs

IZVESTAJ O ISPITIVANJU

Br. GFT-5100/15-1-NGR

Predmet ispitivanja: Gorivost uzorka polietilenske cevne
izolacije SANFLEX STABIL

Narucilac: NMC Polska Sp.z.0.0.
Ul. Pyskowicka 15
41-807 Zabrze
Poljska

Proizvodac: NMC Polska Sp.z.o.0.
Ul. Pyskowicka 15
41-807 Zabrze

Poljska
Zahtev/Ponuda/Ugovor: Ponuda br. 41-5767 od 2014-06-18
Sadrzaj: Ukupno 16 strana, od ¢ega 10 u prilozima

lzvestaj odobrio:

Beograd, 03. jun 2015. godine.
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1.  OPSTIPODACI
14 Opsti uslovi

Ispitivanje koje je predmet ovog izvestaja je realizovano u skladu sa Ugovorom o
zajednic¢kom ispitivanju, broj 3865-142 od 30.07.2005. godine, zaklju¢enom izmedu
Instituta za ispitivanje materijala a.d., Beograd - Laboratorija za gradevinsku fiziku -
Gradevinska toplotna tehnika i zastita od pozara i LTM — Laboratorija za toplinska
merenja d.o.o., Stubicka Slatina 26, 49243 Oroslavje, Hrvatska..

Narucilac ispitivanja, NMC Polska Sp.z.0.0., Ul. Pyskowicka 15, 41-807 Zabrze,
Poljska, je obavesten i dao je saglasnost da se ispitivanje izvrSi u gore nevedenoj
Laboratoriji, kao podugovoreno ispitivanje.

1.2 Predmet ispitivanja

Predmet ispitivanja je gorivost uzorka polietilenske cevne izolaciie SANFLEX
STABIL, proizvodnje NMC Polska Sp.z.o.0., Ul. Pyskowicka 15, 41-807 Zabrze,
Poljska.
Napomena: Tehnicki podaci o vrsti i sastavu uzorka nisu predmet kontrole u
Institutu.

1.3  Uzorci za ispitivanje

Dimenzije: debljina @ 15 mm, @ 35 mm, debljina zida d=6 mm
(izmereno);
Poduzna masa: 20,2 g/m’ za @ 15 mm (izmereno);

39,4 glm1 za @ 35 mm (izmereno);

Osnovni sastav uzorka:  Cevna izolacija od poletilenske (PE) pene je namenjena
za izolovanje instalacija grejanja i vodovoda. lzolacija je
sive boje sa spoljnim slojem od polimerne folije crvene
boje.

Koli€ina: ; jedan komplet za preénik @ 15 mm;
jedan komplet za preénik @ 35 mm;

Oznaka na uzoraku: @ 15 mm: 015-06 309141 EN 14313 PEF SN
@ 35 mm: 035-06 323141 EN 14313 PEF SN

Uzimanje uzorka: uzorke je dostavio Narucilac

Uzorak primljen: 2015-03-24 (Interna oznaka EB-013/15)

Priprema uzorka: Za klasu B2 izradeno je 10 (deset) uzoraka:

- u svrhu izlaganja ivica plamenu: 90 mm x 190 mm (5
kom)

- usvrhu izlaganja povrsine plamenu: 90 mm x 230 mm
(5 kom)
Pre pocetka ispitivanja uzorci su kondicionirani u
normalnoj klimi prema DIN 50014-23/50-2, do postizanja
stabilnog stanja.
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1.4  Metod ispitivanja

SRPS U.J1.055:1992" — Normalno zapaljivi materijali, u oznaci: klasa B2 prema

SRPS U.J1.050:1997.
Standard SRPS U.J1.055:1992 je nastao kao prevod standarda DIN 4102 — Deo 1,
pa uslovi ispitivanja i kriterijumi za ocenu u svemu odgovaraju tom standardu u tada

aktuelnoj verziji.

1) Standard nije u obimu akreditacije Centraine laboratorije za ispitivanje materijala Instituta IMS -Beograd
Standard je obuhvaéen obimom akreditacije LTM — Zagreb — Lu¢ko (HAA - Hrvatska akreditacijska

agencija, Potvrda o akreditaciji br.: 1104 od 2013-10-17
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2. REZULTATI ISPITIVANJA

Ispitivanje je izvr§eno 2015-03-25

Laboratorijski uslovi:

- temperatura okoline 17°C

- relativna vlaznost vazduha 59%
2.1  Ispitivanje za klasu B2

2.1.1 lzlaganje ivica plamenu - (Uzorak @15 mm)

REZULTATI
OSMATRANJE Ispitni uzorci
Vreme paljenja (s)
Najveca visina plamena (20 sekundi) (cm) 3 3 3 3 3
Vrh plamena na mernoj oznaci (s) ne ne ne ne ne
Plamen se ugasio u vremenu (s) 13 12 14 11 12
Filter papir se zapalio u vremenu (s) ne ne ne ne ne
2.1.2 Opazanja tokom ispitivanja
Vreme (min:sec) OPAZANJE
00:00 Pocetak ispitivanja
00:02 Uzorak prihvata plamen i gori vrlo malim plamenom;
00:13 Samogasenje plamena na uzorku:
00:15 Zavr$etak ispitivanja.
00:20 Uzorak se rastopio na mestu delovanja plamena;
2.1.3 Izlaganje povr§ine plamenu - (Uzorak @15 mm)
REZULTATI
OSMATRANJE Ispitni uzorci
1 2 3 4
Vreme paljenja (s)
Najveca visina plamena (20 sekundi)  (cm)
Vrh plamena na mernoj oznaci (s) ne ne ne ne ne
Plamen se ugasio u vremenu (s) 10 11 10 10 11
Filter papir se zapalio u vremenu (s) ne ne ne ne ne
2.1.4 Opazanja tokom ispitivanja
Vreme (min:sec) OPAZANJE
00:00 Pocetak ispitivanja
00:02 Uzorak prihvata plamen i gori vrlo malim plamenom;
00:13 Samogasenje plamena na uzorku:
00:15 Zavrdetak ispitivanja.
00:20 Uzorak se rastopio na mestu delovanja plamena;
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2.2.1 lzlaganje ivica plamenu - (Uzorak @35 mm)

REZULTATI
OSMATRANJE Ispitni uzorci
1 2 3 4 5
Vreme paljenja (s)
Najveca visina plamena (20 sekundi)  (cm) 5
Vrh plamena na mernoj oznaci (s) ne ne ne ne ne
Plamen se ugasio u vremenu (s) 17 15 16 14 16
Filter papir se zapalio u vremenu (s) ne ne ne ne ne
2.2.2 OpaZanja tokom ispitivanja
Vreme (min:sec) OPAZANJE
00:00 Pocetak ispitivanja
00:04 Uzorak prihvata plamen i gori vrlo malim plamenom;
00:15 Odmicanje plamena od uzorka;
00:17 Plamen na uzorku se ugasio.
00:20 Uzorak se rastopio na mestu delovanja plamena;
2.2.3 lzlaganje povrSine plamenu - (Uzorak @35 mm)
REZULTATI
OSMATRANJE Ispitni uzorci
Vreme paljenja (s)
Najveca visina plamena (20 sekundi)  (cm) 2 z
Vrh plamena na mernoj oznaci (s) ne ne ne ne ne
Plamen se ugasio u vremenu (s) 10 10 11 10 11
Filter papir se zapalio u vremenu (s) ne ne ne ne ne
2.2.4 Opazanja tokom ispitivanja
Vreme (min:sec) OPAZANJE
00:00 Pocetak ispitivanja
00:04 Uzorak prihvata plamen i gori vrlo malim plamenom;
00:11 Samogasenje plamena na uzorku;
00:15 ZavrSetak ispitivanja.
00:20 Uzorak se rastopio na mestu delovanja plamena;

Ispitani uzorak proizvoda ISPUNJAVA uslove za svrstavanje u klasu B2 prema
SRPS U. J1.055
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Institut za ispitivanje materijala a.d. Beograd
Centralna laboratorija za ispitivanje materijala

Laboratorija za toplotnu tehniku i zastitu od pozara
Beograd, Bulevar vojvode Migica 43

tel: (011) 2650-322 fax: (011) 3692 772, 3692 782

www.institutims.rs

3. NALAZ

Na osnovu rezultata ispitivanja izvr§enog prema standardu SRPS U_J1.055:1992

UZORAK POLIETILENSKE CEVNE IZOLACIJE
SANFLEX STABIL
proizvodnje NMC Polska Sp.z.0.0. - Poljska
SVRSTAVA SE U KLASU B2 - NORMALNO ZAPALJIVIH MATERIJALA

Narucilac ispitivanja: NMC Polska Sp.z.0.0.
Ul. Pyskowicka 15
41-807 Zabrze
Poljska

Napomene:

1) Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitani uzorak.

2) lzvestaj se ne sme umnozavati, izuzev u celini, bez odobrenja Laboratorije za ispitivanje materijala.

3) Kopija ovog izvestaja nije zvani¢an dokument.

4) Ovaj izvestaj vazi samo kao celina, sa originalom peata.

5) Prema ¢lanovima 9 i 11 Pravilnika o obaveznom atestiranju elemenata tipskih gradevinskih konstrukcija na
otpornost prema pozaru i o uslovima koje moraju ispunjavati organizacije udruzenog rada ovlaséene za
atestiranje tih proizvoda (Sl list SFRJ broj 24/90), vreme vazenja ovoga izvestaja je 6 (Sest) godina od datuma
izdavanja, uz obaveznu kontrolu saobraznosti na svaka 24 meseca.

6) Sastavni deo ovoga izvestaja (u Prilogu) je: lzvestaj o ispitivanju broj 1-3906/15-1 od 2015-03-25, izdat od
strane LTM - Stubi¢ka Slatina - Hrvatska.

Beograd, 03. jun 2015. godine

Rujdvodilac ispif/i
' e@ﬂ[mié, ipl
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9 Izvestaj o ispitivanju broj 1-3906/15-1 od 2015-03-25, izdat od strane LTM —
Stubicka Slatina — Hrvatska.
strana: 9 (devet)
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Stubitka Slatina 26, 49243 Oroslavje, Hrvatska
Tel, ++385-(0)49-27-40-21; Fax. ++385-(0)49-27-40-04;
e-mail: tm@ltm.hr; web: www.Itm.hr

LABORATORIJ ZA TOPLINSKA MJERENJA d.o.0. n

Stubi¢ka Slatina, 25.03.2015.9.

1ZVJESTAJ O ISPITIVANJU REAKCIJE NA POZAR
GRADEVNIH GRADIVA | GRADEVNIH ELEMENATA
PREMA HRN DIN 4102-1 (B2)

Br. 1-3906/15- 1

Naziv proizvoda: POLIETILENSKA CIJEVNA IZOLACIJA
Tip proizvoda: SANFLEX STABIL
Proizvodac: NMC Polska Sp.z.0.0, Ul. Pyskowicka 13,

41-807 Zabrze, POLJSKA

Narugitel]: NMC Polska Sp.z.0.0, Ul. Pyskowicka 135,
41-807 Zabrze, POLJSKA

Laboratorij je akreditiran od: HRVATSKA AKREDITACIJSKA AGENCIJA — HAA

Laboratorij je notificiran od: EURQPSKA KOMISIJA (NB)

Laboratorij je odobren od: MINISTARSTVO GRADITELJSTVA | PROSTORNOG UREDENJA
HRVATSKI REGISTAR BRODOVA
BUREAU VERITAS

Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitne uzorke. lzviestaj o ispitivanju smije se umnoZzavati samo kao cjelina.
Prigovori na sadrzaj ovog izvjestaja biti ce razmatrani samo ako budu primlieni u roku od 15 dana po izdavanju ovog izviestaja.

Broj stranica: 5 Broj priloga: 1

0B-23
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LTM
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1. OSNOVNI PODACI UZORKA PROIZVODA

1.1 Dimenzija uzorka:

1.2 Specifiéna teZina uzorka:

1.3 Osnovni sastav uzorka:

1.4 Koli¢ina uzorka:

1.5 Oznaka uzorka:

1.6 Uzimanje uzoraka:

1.7 Uzorak Zaprimljen:

1.8 Priprema uzorka:
(za ispitivanje)

@15 mm; @ 35 mm, debljina stjenke 6 mm
Izmjerene i upisane dimenzije odnose se na ispitni uzorak i odgovaraju
dimenzijama iz prilozene tehniCke dokumentacije.

oko 20,2 g/m (@15 mm); 39,4 g/m (@35 mm) - izmjereno

Cijevna izolacija od polietilenske pjene namijenjene za izoliranje
instalacija grijanja i vodovoda. Izolacija je sive boje sa vanjskim siojem
od polimerne folije crvene boje.

Jedan komplet za debljinu @15 mm i jedan komplet za debljinu @35 mm.

Na uzorcima su otisnute sljiedece oznake:
@ 15 mm , 015 - 06 309141 EN 14313 PEF SN
@ 35 mm , 035 — 06 323141 EN 14313 PEF SN

Dostavljeno od strane narucioca ispitivanja.

Uzorak je dostavijen u LTM dana 24.03.2015., te mu je dodjeljen
evidencijski broj EB-013/15.

Prije pocetka ispitivanja uzorci proizvoda su kondicionirani u normainoj
klimi do postizanja stabilnog stanja prema HRN DIN 50014-23/50-2.

Za ispitivanje prema uvjetima norme HRN DIN 4102-1, razreda B2
izradeni su uzorci dimenzija:

- izlaganje bridova plamenu: 90x190 mm (5 kom.)

- izlaganje povrsine plamenu: 90x230 mm (5 kom.).

Ispitni uzorci za ispitivanje pri¢vrééeni na odgovarajuce nosacte prema
normi HRN DIN 4102-15, tablica 1.

e et NmvsinBball A lanibhmnie emila ea nimaadauvati eamo kao cielina.
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2. REZULTATI ISPITIVANJA UZORKA

2.1. Uzorak ispitan: 25.03.2015.

2.2. Laboratorijski uvjeti: - Tempretura okoline: 17°C
- relativna vlaznost zraka: 59%

Izlaganje bridova plamenu uzorka (315 mm)

LTM

Stranica: 3/5

REZULTAT
PROMATRANJE
ISPITNI UZORCI
Uzorak broj. 1 2 3 4 5
Vrijeme zapaljenja (s) 2 2 2 2 ¢
Najveéa visina plamena (do 20 sekundi) {cm) 3 3 3 3 3
Vrh plamena na mjernoj 0znaci (s) NE NE NE NE NE
Plamen se ugasio u vremenu (s) 13 12 14 11 12
Filter papir se zapalio u vremenu (s) NE NE NE NE NE
Izlaganje povrsine plamenu uzorka (@15 mm)
REZULTAT
PROMATRANJE
ISPITNI UZORCI
Uzorak broj: 1 2 3 4 5
Vrijeme zapaljenja (s) 4 4 4 4 2
Najveda visina plamena (do 20 sekundi) {cm) 3 a 3 3 3
Vrh plamena na mjernoj oznaci (s) NE NE NE NE NE
Plamen se ugasio u vremenu (s) 10 11 10 10 11
Filter papir se zapalio u vremenu (s) NE NE NE NE NE

Opazanje u toku ispitivanja lzlaganje bridova plamenu (@15 mm)

Vrijeme OPAZANJA
{min:s)
00:00 Prinosenje plamicka uzorku
00:02 Uzorak prihvaca plamen, gori vrio malim plamenom
00:13 Plamen na uzorku se sam ugasio
00:15 Qdmicanje plamitka od uzorka
00:20 Uzorak se rastopio na mjestu gdje plamiéak doti¢e uzorak

Opazanje u toku ispitivanja 1zlaganje povrsine plamenu (15 mm)

i, i OPAZANJA
(min:s)
00:00 Prinosenje plamicka uzorku
00.02 Uzorak prihvaca plamen, gori vrlo malim plamenom
00:13 Plamen na uzorku se sam ugasio
00:15 Qdmicanje plamitka od uzorka
00:20 Uzorak se rastopio na mjestu gdje plami¢ak dotiée uzorak

Uzorci proizvoda ispitani prema uvjetima norme HRN DIN 4102-1 ispunjavaju uvjet za svrstavanje u razred

gradevnog materijala B2.
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Izlaganje bridova plamenu uzorka (&35 mm)

REZULTAT
PROMATRANJE
ISPITNI UZORCI
Uzorak broj: 1 2 3 4 5
Vrijeme zapaljenja (s) 2 2 3 4 3
Najveca visina plamena (do 20 sekundi) (cm) 5 7 5 5 T
Vrh plamena na mjernoj oznaci (s) NE NE NE NE NE
Plamen se ugasio u vremenu (s) 17 15 16 14 16
Filter papir se zapalio u vremenu (s) NE NE NE NE NE
Izlaganje povrsine plamenu uzorka (@35 mm)
REZULTAT
PROMATRANJE
ISPITNI UZORCI
Uzorak broj: 1 2 3 4 5
Vrijeme zapaljenja (s) 2 2 3 2 3
Najveca visina plamena (do 20 sekundi) (cm) 2 2 2 2 2
Vrh plamena na mjernoj o0znaci (s) NE NE NE NE NE
Plamen se ugasio u vremenu (s) 10 10 11 10 11
Filter papir se zapalio u vremenu (s) NE NE NE NE NE

Opazanje u toku ispitivanja |zlaganje bridova plamenu (@35 mm)

Vrijeme

: me:s) OPAZANJA
00:00 Prino$enje plamitka uzorku
00:04 Uzorak prihvaca plamen, gori vrlo malim plamenom
00:15 QOdmicanje plamicka od uzorka

00:17 Plamen na uzorku se ugasio

00:20 Uzorak se rastopio na mjestu gdje plami¢ak dotice uzorak

Opazanje u toku ispitivanja Izlaganje povrsine plamenu (235 mm)

bl g OPAZANJA
{min:s)
00:00 Prinogenje plamitka uzorku
00:04 Uzorak prihva¢a plamen, gori vrio malim plamenom
00:11 Plamen na uzorku se ugasio
00:15 Odmicanje plamiéka od uzorka
00:20 Uzorak se rastopio na mjestu gdje plami¢ak doti¢e uzorak

Uzorci proizvoda ispitani prema uvjetima norme HRN DIN 4102-1 ispunjavaju uvjet za svrstavanje u razred
gradevnog materijala B2.
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3. ZAKLJUCAK

Na osnovi rezultata ispitivanje uzorka proizvoda
POLIETILENSKA CIJEVNA IZOLACIJA

Tip: SANFLEX STABIL

prema uvjetima hrvatske norme
HRN DIN 4102-1
,Ponadanje gradevnih gradiva i gradevnih elemenata u pozaru®
1.dio: Gradevna gradiva,
Zadovoljava (prema tablici 1.)
RAZRED B2

e fOP! j.&\\
ISPITIVANJE IZVRSIO: / g s N DIREKTOR::
AT \% .

\\\i\ WLy (Tomislav Skusic, dipl. ing.)

(Marin Zuljevié)

PRILOZI:

l. ISPITIVANJE UZORKA
1. Fotografije ispitanih uzoraka (4 lista)
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FOTOGRAFIJE ISPITNOG UZORKA

Izlaganje bridova uzorka plamenu (@15 mm)

|zlaganje bridova uzorka plamenu (@15 mm)
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FOTOGRAFIJE ISPITNOG UZORKA

Izlaganje povrsine uzorka plamenu (@15 mm)
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FOTOGRAFIJE ISPITNOG UZORKA

Izlaganje bridova uzorka plamenu (@35 mm)

izlaganje bridova uzorka plamenu (&35 mm)
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FOTOGRAFIJE ISPITNOG UZORKA

Izlaganje povrsine uzorka plamenu (@35 mm)

Izlaganje povrsine uzorka plamenu (@35 mm)



