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1. OPSTI PODACI

Vrsta proizvoda: Klozetska $olja u¢vr§éena za zid sa nezavisnim snabdevanjem
vodom, glazura je sjajne bele boje.

R)znaka proizvoda: Wc $olja konzonlina belo | SELENA , Sifre 6207 J
| Proizvodag: »Mega Seramik« — Turska |
|TJzorkovanje izvrsio: Predstavnik naruéioca ispitivanja ]
|Oznaka na uzorcima: 12.07.21,19 |
| Koli¢ina na koju se odnosi uzorkovanje: Nije navedena u zahtevu |
rDatum prijema uzorka: 22.10.2021. godine J
matum pocetka ispitivanja: 22.10.2021. godine ]
rDatum izdavanja lzvestaja: 06.12.2021. godine J
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II- REZULTATI ISPITIVANJA:

2- Osnovne mere

Merna oprema.

Merna traka 3 m, identifikacioni br. M23, rezolucije 1 mm, “Unior”, tip 7105 - Engleska
Pomi&na merila mernog opsega: 0 - 500 mm, rezolucije 0,01 mm, “Kern” - Nemacka
0 - 300 mm, rezolucije 0,01 mm, ,,SCHUT Filleta” - Nemacka

2.1.- Mere za povezivanje, prema SRPS EN 38: 2001 - Povucen

2.1.1. Otvor za dovod vode (Tabela 1)

Propisano (mm) Izmereno Prosirena
merna
nesigurnost
Unutrasnji pre€nik
dovodnog otvora .......... di 552 e 57 mm +0.02 mm
Dubina dovodnog otvora BE2BMM 0 s 27 mm +0.02 mm
Rastojanje od zida do ivice
dovodnog otvora ... LEISNmN. - - ekl 16 mm +0.02 mm
2.1.2. Otvor za praZnjenje $olje (Tabela 2)
Propisano (mm) Izmereno Prosirena
merna
nesigurnost
Spoljasnjinji pre¢nik
L B L R ——— ds102+5mm ... 102 mm + 0.02 mm
Horizontalno rastojanje od
ivice otvora za praznjenje
(o (o fr.a o - SO BEilmm 0000 e 20 mm +0.02 mm
Spoljaénji cilindriéni deo
Gaure ispusta................... iZz40mm ... 42 mm +0.02 mm
Preénik slobodnog
prostora oko ispusta........ k 2150 mm ... 180 mm + 0.02 mm
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2.1.3 Mere za pri¢vrécéivanje Solje (Tabela 3)

Propisano (mm) Izmereno
Rastojanje izmedu osa dva Tip A
otvora za pri¢vrscivanje n 180+5 mm ....182 mm
Vertikalno rastojanje
izmedu ose otvora za
pricvrS€ivanje i ose
dovodnog otvora pr36EEmMm - ... 33 mm
Vertikalno rastojanje
izmedu ose otvora za
priévrséivanje i ose otvora
za praznjenje p2 1005 mm ....103 mm
Rastojanje izmedu ose
dovodnog otvora za
priévrécéivanje i ose
otvora za praznjenje p3 135£3 mm ...133 mm
Rastojanje izmedu ose
dovodnog otvora i ose
otvora za praznjenje d7 253 mm .23 mm
Debljina crepa oko otvora
za pri¢vrcivanje VETBEMM - o 13 mm
2.1.4 Mere za pri¢vricivanje sedista (daske) (Tabela 4)
Propisano Izmereno
(mm)
- Preénik otvora ............ s T B 11 R 15 mm

- Rastojanje izmedu
osaotvora ................ missxtld . e 156 mm
2.2. Deklarisane mere, prema katalogu proizvodaca:

Prosirena
merna
nesigurnost

+0.02 mm

+ 0.02 mm

+ 0.02 mm

+ 0.02 mm

+0.02 mm

+ 0.02 mm

Prosirena merna
nesigurnost

+ 0.02 mm

+ 0.02 mm

Dozvolieno odstupanje +3% (prema SRPS U.N5.100: 2000)

Deklarisano (mm) |Izmereno
= DIUIEMIG . v ianivomnvasnane S02 18 | 504 mm
81 ;. —— B0 #1085 e 360 mm
NG .. oo s s imumsioninin 02108 e 361 mm

Prosirena merna

nesigurnost
+ 0.02 mm

+ 0.02 mm

+ 0.02 mm
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3.0 - Fizi¢ko hemijska svojstva, prema SRPS U.N5.101: 2000
Uslovi kvaliteta SRPS U.N5.100: 2000

3.1.Upijanje vode .........ccccceeeeennnn. Aritmeticka srednja vrednost ...0.5 % ..., 0.47 %
(Tehnicka vaga «Kern« Pojedinacna najveca vrednost..0.75% ...........c....... 0.57 %
do 2200qr, klase tacénosti 0.01gr.

Prosirena merna nesigurnost : +0.07%

3.2. Otpornost glazure prema:

- uticaju 3%-tnog Ne sme pokazivati nikakve promene Nema promene
rastvora HCI......................... BOIE RIABIEBILING ... vusirn ssamasssusaisnamssienns boje niti teksture
- uticaju 3%-tnog Ne sme pokazivati nikakve promene Nema promene
IASVOra WOM.....cuwmmomesseo boje: Il TORBIINS.......cccoisusmimsimmmienones boje niti teksture
- uticaju 10%-tnog Ne sme pokazivati nikakve promene Nema promene
rastvora CHsCOOH.............. DO U IOKBIUII...cooorrmcrss scmiasisnusmisnivapes boje niti teksture
3.3. Otpornost prema naglim Ne sme doci do pojave : Nema vidljivih
promenama temperature....... odljuskivanija, pukotina ili vlasavosti... promena
3.4. Otpornost glazure prema Ne sme se pojaviti trajna mrlja............ Ne ostavija
shvarangu M. o aoossisssvans trajnu mrlju
3.5. Tvrdoca glazure (po Mos-u)....  Minimum .........ccccoeiiiiiiiiiinnnn 4 5
4- NALAZ:

Na osnovu dobijenih rezultata laboratorijskih ispitivanja uzoraka keramicke klozetske Solje
uévrééene za zid sa nezavisnim snabdevanjem vodom: Wc $olja konzonina belo | SELENA,
sifre 6207, proizvodata “Mega Seramik” - Turska i narucioca ispitivanja ”Cavra” d.o.o -
Valjevo, konstatuje se da su rezultati u granicama propisanih standarda SRPS EN 38: 2001-
Povuéen i SRPS U.N5.100: 2000.

lzloZeni rezultati i NALAZ se odnose na ispitani uzorak. Ne preuzima se nikakva odgovornost u pogledu verodostojnosti uzorkovanja u slu¢aju kada nije
obavljeno pod nafom direktnom kontrolom. Izveitaj se ne sme umnofavati, izuzev u celini,niti objavljivati, bez odobrenja Centralne laboratorije za
ispitivanje materijala.

Napomena: izvestajem br.GAK-718/21-SO su obuhvacena sva ispitivanja iz élana 4. "PRAVILNIKA o
tehniékim i drugim zahtavima za keramicku sanitarnu opremu*; Sl.List SCG Broj 62 — decembar 2004.
godine.

Beograd, 06.12.2021.
Analiza i izrada izvestaja:
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Vi / &
bay (é:(rll([o 4
lvan Stankovi¢, mast.ing.grad.
Samostalni diplomirani inzenjer
-Kraj izvestaja-
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