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IZVESTAJ O ISPITIVANJU
Br. GAK 717/21- SO

Predmet ispitivanja: Klozetska Solja uévrséena za zid
sa nezavisnim snabdevanjem vodom,
Wc $olja konzolna belo | VENUS, Sifre 6209
SRPS EN 38: 2001 - Povucen. ,
SRPS U.N5.100: 2000.

Naruéilac: “Cavra“ d.o.0. - Valjevo
Zahtev/Ponuda/Ugovor: Zahtev br. 41-13269 od 13.10.2021. godine
Sadrzaj: Ukupno strana 6

Izvestaj odobrio:

Beograd, 06.12.2021. godine
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1. OPSTI PODACI

Vrsta proizvoda: Klozetska $olja ucvrSéena za zid sa nezavisnim snabdevanjem
vodom, glazura je sjajne bele boje.

|Oznaka proizvoda: Woc solja konzonina belo | VENUS , Sifre 6209
, Proizvodaé: »Mega Seramik« — Turska

| Uzorkovanje izvrsio: Predstavnik narugioca ispitivanja
R)znaka na uzorcima: 13.08.21

| Koli¢ina na koju se odnosi uzorkovanje: Nije navedena u zahtevu

fDatum prijema uzorka: 22.10.2021. godine

| Datum pocetka ispitivanja: 22.10.2021. godine

[ Datum izdavanja lzvestaja: 06.12.2021. godine
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II- REZULTATI ISPITIVANJA:

2- Osnovne mere

Merna oprema:

Merna traka 3 m, identifikacioni br. M23, rezolucije 1 mm, “Unior”, tip 7105 - Engleska
Pomiéna merila mernog opsega: 0 - 500 mm, rezolucije 0,01 mm, “Kern” - Nemacka
0 - 300 mm, rezolucije 0,01 mm, ,,SCHUT Filleta” - Nemacka

2.1.- Mere za povezivanje, prema SRPS EN 38: 2001 - Povuéen

2.1.1. Otvor za dovod vode (Tabela 1)

Propisano (mm)

Unutrasniji pre¢nik

dovodnog otvora .......... di 55%
Dubina dovodnog otvora e1225mm
Rastojanje od zida do ivice

dovodnog otvora ... fa 215 mm

2.1.2. Otvor za praznjenje Solje (Tabela 2)

Propisano (mm)

Spoljasnjinji preénik

BB s, i cois soss ds 102+5 mm
Horizontalno rastojanje od

ivice otvora za praznjenje
dozida...........coeeevnnnnn .. f2= 15 mm
Spoljasnji cilindriéni deo

Caure ispusta................... i240 mm
Pre¢nik slobodnog

prostora oko ispusta........ k 2150 mm

|zmereno

Izmereno

Prosirena
merna
nesigurnost

+0.02 mm

+ 0.02 mm

+ 0.02 mm

ProSirena

merna
nesigurnost

+ 0.02 mm

+ 0.02 mm

+ 0.02 mm

+0.02 mm
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2.1.3 Mere za pri¢vrséivanje Solje (Tabela 3)

Propisano (mm) Izmereno Prosirena
merna
nesigurnost
Rastojanje izmedu osa dva Tip A
otvora za pri¢vr§éivanje n 180+5 mm ...183 mm + 0.02 mm
Vertikalno rastojanje
izmedu ose otvora za
priévrscivanje i ose
dovodnog otvora p135¢65mm ... 39 mm +0.02 mm
Vertikalno rastojanje
izmedu ose otvora za
pri¢vr§¢ivanje i ose otvora
za praznjenje p2 100+5 mm ... 104 mm +0.02 mm
Rastojanje izmedu ose
dovodnog otvora za
pricvrS¢ivanje i ose
otvora za praznjenje ps 135£3 mm ...136 mm +0.02 mm
Rastojanje izmedu ose
dovodnog otvora i ose
otvora za praznjenje dz 25+3 mm ...27 mm +0.02 mm
Debiljina crepa oko otvora
za pri¢vrd¢ivanje vs75mm ... 28 mm +0.02 mm
2.1.4 Mere za pri¢vrs€ivanje sedista (daske) (Tabela 4)
Propisano Izmereno Prosirena merna
(mm) nesigurnost
- Precnik otvora ............ de18 82 e 17 mm +0.02 mm

- Rastojanje izmedu
(01:3- 1o 41/ o] 7= LAPRENE—— missz10 o 164 mm + 0.02 mm
2.2. Deklarisane mere, prema katalogu proizvodaca:
Dozvoljeno odstupanje +3% (prema SRPS U.N5.100: 2000)

Deklarisano (mm) lzmereno Prosirena merna
nesigurnost
< EVIEIIB. vosnveinumrassnsovices 500215 i 511 mm +0.02 mm
- SifNa. e 350 +10,5  ........ 356 mm +0.02 mm
ST i it i S00£108. - oo 361 mm +0.02 mm
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3.0 - Fizicko hemijska svojstva, prema SRPS U.N5.101: 2000
Uslovi kvaliteta SRPS U.N5.100: 2000

3.1.Upijanje vode ..........cccuvvveeenn. Aritmetika srednja vrednost ...0.5 % ................... 0.12 %
(Tehnicka vaga «Kern« PojedinaCna najveca vrednost..0.75% ................... 0.17 %
do 2200gr., klase tacnosti 0.01gr.)
ProsSirena merna nesigurnost : +0.07%
3.2. Otpornost glazure prema:
- uticaju 3%-tnog Ne sme pokazivati nikakve promene Nema promene
T g | S DO 0 TRIBIINS .. . nvimsminiiinsiireivode boje niti teksture
- uticaju 3%-tnog Ne sme pokazivati nikakve promene Nema promene
rastvora KOH....................... boje ili teksture...........ccccovveeeeeiennen boje niti teksture
- uticaju 10%-tnog Ne sme pokazivati nikakve promene Nema promene
rastvora CHsCOOH.............. boje ili teksture...........ccccovvveeereeeennnneee. boje niti teksture
3.3. Otpornost prema naglim Ne sme dodéi do pojave : Nema vidljivih
promenama temperature....... odljuskivanja, pukotina ili viasavosti... promena
3.4. Otpornost glazure prema Ne sme se pojaviti trajna mrija............ Ne ostavlja
stvaranju mrlja............ccceeenee. trajnu mrlju
3.5. Tvrdoc€a glazure (po Mos-u)....  Minimum ............cccooereeiciiieeens 4 6
4- NALAZ:

Na osnovu dobijenih rezultata laboratorijskih ispitivanja uzoraka keramicke klozetske Solje
uCvréene za zid sa nezavisnim snabdevanjem vodom: We $olja konzonina belo | VENUS,
$ifre 6209, proizvodada "Mega Seramik” - Turska i narucioca ispitivanja ”"Cavra” d.0.0 -
Valjevo, konstatuje se da su rezultati u granicama propisanih standarda SRPS EN 38: 2001-
Povuéen i SRPS U.N5.100: 2000.

IzloZeni rezultati | NALAZ se odnose na ispitani uzorak. Ne preuzima se nikakva odgovornost u pogledu verodostojnosti uzorkovanja u slu¢aju kada nije
obavljeno pod naSom direktnom kontrolom. Izvestaj se ne sme umnozavati, izuzev u celini,niti objavljivati, bez odobrenja Centralne laboratorije za

ispitivanje materijala.

Napomena: izveStajem br.GAK-717/21-SO su obuhvaéena sva ispitivanja iz ¢lana 4. "PRAVILNIKA o
tehniékim i drugim zahtavima za keramic¢ku sanitarnu opremu*; Sl.List SCG Broj 62 — decembar 2004.
godine.

Beograd, 06.12.2021.
Analiza i |zrada |zves j

(//éau t—&ﬂ \co@«

Ivan Stankovi¢, mast.ing.grad.
Samostalni diplomirani inZenjer
-Kraj izvestaja-
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