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1. OPSTIPODACI

| Vrsta proizvoda: Kerami&ki uéavac, glazura je sjajne, bele boje.

lanaka proizvoda:

Cuéavac belo |, Sifre 6243

rProizvodaé:

»Mega Seramik« — Turska

| Uzorkovanje izvr$io:

Predstavnik narucioca ispitivanja

|Oznaka na uzorcima:

Zastitni znak

rKoliéina na koju se odnosi uzorkovanje:

Nije navedena u zahtevu

E kel |

rDatum prijema uzorka:

22.10.2021. godine

[Datum pocetka ispitivanja:

22.10.2021. godine

[ Datum izdavanja Izvestaja:

06.12.2021. godine
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BRI INSTITUT IMS AD
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- REZULTATI ISPITIVANJA:

Merna oprema:
Merna traka 3 m, identifikacioni br. M23, rezolucije 1 mm, “Unior”, tip 7105 - Engleska

Pomiéna merila mernog opsega: 0 - 500 mm, rezolucije 0,01 mm, “Kern” - Nemacka
0 - 300 mm, rezolucije 0,01 mm, ,SCHUT Filleta” - Nemacka

2.1. - Osnovne mere za povezivanje:

Deklarisano Izmereno  Prosirena merna
nesigurnost
- Pre¢nik otvora za dovod S S——— 43 mm
B, 5 |- ERRRRYRER— +0,02 mm
- Debljina zida oko otvora za
w0t e s (B0« s |- IO, F v oo 10 mm +0,02 mm
-Horizontalno rastojanje
izmedu linije koja prolazi
kroz centar odvodnog ¢ cuneaan 160 mm +0,02 mm

otvora i linije koja prolazi
kroz centar odvodnog
GIVOER ..ovonviv s s inaitiniv s bk bios

- Dubina prosirenog
...unutrasnjeg cilindriénog 7 S s—— 28 mm +0,02 mm
...dela za dovod vode .........

- Spoljasniji cilindri¢ni deo
...odvodnog otvora bez R ——— 37 mm +0,02 mm
([ T

-Spoljasnji preénik
odvodnog otvora............. - 2 O 106 mm +0,02 mm

2.2. — Deklarisane mere, prema katalogu proizvodaca:
Dozvoljeno odstupanje +3% (prema SRPS U.N5.100: 2000)

Deklarisano (mm) lzmereno  Prosirena merna
nesigurnost
-DuZinga........ccooneres 550+16,5 = ... 552 mm +0,02 mm
- Sirina.......coceveeenene 430 £12,9 e 429 mm +0,02 mm
-Visina.....oooovvevennnn. 170+£58,1 = i 173 mm +0,02 mm
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2.3 - Fiziéko hemijska svojstva, prema SRPS U.N5.101: 2000
Uslovi kvaliteta, SRPS U.N5.100: 2000

3.1.Upijanje vode ...........ccoeevnrnnnn. Aritmeticka srednja vrednost ...0,50% ................... 0,1 %
(Tehni¢ka vaga «Kern« Pojedinacna najveca vrednost..0,75% ...........c....... 0,19 %
do 2200gr. klase tacnosti 0.01gr.
Prosirena merna nesigurnost : + 0.07%
3.2. Otpornost glazure prema:
- uticaju 3%-tnog Ne sme pokazivati nikakve promene Nema promene
rastvora HCl.........ccooeeeeeennne bole il BB, .o boje niti tekture
- uticaju 3%-tnog Ne sme pokazivati nikakve promene Nema promene
rastvora KOH..........cccvveeeeee. hoje ili teksture.........cvmmmiscssin s boje niti teksture
- uticaju 10%-tnog Ne sme pokazivati nikakve promene Nema promene
rastvora CHsCOOH.............. boje ili teksture............cccceviriiinnnenne boje niti teksture
3.3. Otpornost prema naglim Ne sme doéi do pojave : Nema vidljivih
promenama temperature....... odljuskivanija, pukotina ili viasavosti... promena
3.4. Otpornost glazure prema Ne sme se pojaviti trajna mrlja............ Ne ostavlja
stvaranju mrlja...........ccoceeeennen. trajnu mrlju
3.5. Tvrdoéa glazure (po Mos-u)....  Minimum ... . LN I - 5

3- _NALAZ:

Na osnovu dobijenih rezultata laboratorijskih ispitivanja uzoraka kermaickog cucavca, oznake
éyéavac belo |, Sifre 6243 proizvodata »Mega Seramik« — Turska i narucioca ispitivanja
»Gavra” d.0.0. — Valjevo, konstatuje se da su dobijeni rezultati u granicama propisanog
standarda SRPS U.N5.100: 2000.

Izlozeni rezultati i NALAZ se odnose na ispitani uzorak. Ne preuzima se nikakva odgovornost u pogledu verodostojnosti
uzorkovanja u sluéaju kada nije obavljeno pod naSom direktnom kontrolom. Izves$taj se ne sme umnozavati, izuzev u celini,niti
objavljivati, bez odobrenja Centralne laboratorije za ispitivanje materijala.

Napomena: izvestajem br.GAK-713/21-SO su obuhvacena sva ispitivanja iz &lana 4. "PRAVILNIKA o
tehniékim i drugim zahtavima za kerami€ku sanitarnu opremu*; Sl.List SCG Broj 62 — decembar

2004. godine.

Beograd, 06.12.2021.
Analiza i izrada izvestaja:

e
l/:"'J @ T (co Ow

Ivan Stankovi¢, mast.ing.grad.

Samostalni diplomirani inzenjer

-Kraj izvestaja-
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