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IZVESTAJ O ISPITIVANJU
W 030/20-ZGP-21/GAK0263PL

U skladu sa Zakonom o gradevinskim proizvodima ("Sluzbeni glasnikRS" broj 83/18) i Pravilnikom o tehniCkim
zahtevima za keramiéke plo&ice ("Sluzbeni glasnik RS" broj 90/19.), a u okviru sistema 3, uraden je ovaj lzvestaj o
ispitivanju za gradevinski proizvod:
Suvopresovana glazirana keramicka plo¢ica: "Defne Beige" Sifre 308041
dimenzija: 26cmx60cm
Sa upijanjem vode Ep >10%, grupa B lll, prilog K, SRPS EN 14411:2015,
namenjena za oblaganje unutradnjih povrsina zidova
proizvedena od strane: ,Monza Seramik” — Turska
Narugilac ispitivanja: “Cavra“ d.o.0 — Valjevo, Popuéke bb, 14 000 Valjevo
lzvestaj sadrZi rezultate ocenjivanja performansi na osnovu ispitivanja uzoraka gradevinskog proizvoda, koja su
uradena od strane Instituta IMS - Centralna laboratorija za ispitivanje materijala — Laboratorija za gradevinsku
keramiku (lzvestaj br. GAK-695/21-PL).
Rezultati ocenjivanja performansi prema zahtevima za suvopresovane keramicke plocice iz grupe, Blll definisanim u
Prilogu K, standarda SRPS EN14411: 2015 a na osnovu ispitivanja:

Karakteristike Ispitivanja obavijena prema Re_z}:ltati Zahtevi Ocena
proizvoda ispitivanja
Nivo i/ili klasa
Dimenzije i kvalitet | SRPS EN |SO 10545-2:2019 K SRPS EN 14411:2015
vidne povrsine asa 1 Prilog K Zadovoljava
Upijanje vode SRPS EN I1SO 10545-3:2018 18,20 % Ep >10% Zadovoljava
Cvrstoéa prilomu | SRPS EN ISO10545-4:2019 663 N Najmanje 600 N Zadovoljava
Modul loma SRPS EN ISO 10545-4:2019 16,52 N/mm? Najmanje 12 N/mm? | Zadovoljava
Linearsr;o t:rmléko SRPS EN ISO 10545-8:2015 0,511 mm/m Deklarisana vrednost
renje
Otpornost na SRPS EN ISO 10545-9:2016 Nema ostecenja Nije dozvoljena pojava | Zadovoljava
temperaturni Sok ostecenja
Sirenje viazenjem | SRPS EN ISO 10545-10:2012 0,38 mm/m Deklarisana vrednost
Otpornost na SRPS EN ISO 10545-11:2012 Nema pojave Nije dozvoljena pojava | Zadovoljava
viasavost : viasavosti viasavosti
SRPS EN ISO 10545-13:2017 Klasa A Najmanije klase B Zadovoljava
Otpornost na it 5.1 N
hemikalije SRPS EN ISO 10545-13:2017 LA Deklarisana vrednost
&:: £.5.3.1 LA LB, LC
Otpornost na SRPS EN ISO 10545-14:2016 Klasa 5 Najmanje klase 3 Zadovoljava
stvaranje mrija
Ispustanje olova i 4E- Pb<0,0009 mg/dm? g
K admjlluma SRPS EN ISO 10545-15:2012 Cd<0.0003 mg/dm? Deklarisana vrednost

Ovim lzvestajem o ispitivanju potvrduje se da su primenjene sve odredbe koje se odnose na ocenjivanje performansi
utvrdene u Pravilniku o tehni¢kim zahtevima za kerami¢ke plogice ("Sluzbeni glasnik RS" broj 90/19.), u skladu sa
Sistemom 3, kao | da proizvod ispunjava sve propisane zahteve za suvopresovane glazirane keramicke plocice,
sa upijanjem vode Ep >10%, grupa BIll, za klasu kvaliteta 1, utvrdene u prilogu K standarda SRPS EN

14411:2015.
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