
Uputstvo za montažu
Assembly Manual

URAVNOTEŽITE VERTIKALNI
PROFIL I NAZNAČITE RUPE. 
ZATIM ŠRAFOVIMA
PRIČVRSTITE NA ZID.

BALANCE THE VERTICAL PROFILE AND
INDICATE THE HOLES. THEN FIXED
ON THE WALL.
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SPOJITE UGLOVE I ZAVRNITE
UNUTRAŠNJE ŠRAFOVE

THE RAILS INNER SCREW INTO
THE CORNER WEDGES.
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SPOJITE ŠRAFOM DONJU ŠINU
NA VERTIKALNI PROFIL.

FIX THE JOINED BOTTOM RAIL TO THE
VERTİCAL PROFİLE BY SCREW.
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UČVRSTITE FIXNO STAKLO
U DONJEM DELU ŠRAFOM

FIX THE FIXED GLASS FROM BOTTOM
BY SCREW.
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GORNJU ŠINU SPOJITE
SA VERTIKALNIM PROFILOM
I FIKSIRAJTE SA VIJKOM.

THE UPPER RAIL CONNECTED
TO THE CORNER WEDGE IS FIXED
BY SCREW.
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UČVRSTITE FIKSNO STAKLO
ŠRAFOM OD VRHA.

FIX THE FIXED GLASS FROM TOP
BY SCREW.
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ZAŠRAFITE TOČKOVE I RUČKE
NA POKRETNO STAKLO,
ZAMENITE I PRILAGODITE
AKO JE POTREBNO.
SCREW WHEELS AND HANDLES INTO
THE MOVING GLASS, REPLACE ITEMS,
ADJUST.
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POSTAVITE DIHTUNG
GUME I MAGNETE

INSERT THE GASKET AND
MAGNETS
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POSTAVITE I FIXIRAJTE
SVE GRANIČNIKE

SET AND FIX ALL
STOPERS
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PROVERITE SVE DELOVE
KABINE I NANESITE SILIKON
AKO JE POTREBNO.
DO ALL THE CONTROLS OF THE PRODUCT
AND APPLY SILICONE TO NECESSARY SECTIONS.
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