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PARAVAN
(2 �ksna + 2 pokretna)

PARAVAN
(1 �ksno + 1 pokretno)

Proizvođač:  „Shower“, Zonguldak,  Turska

Uvoznik:  „Čavra“ doo, 14000 Valjevo, Popučke bb
PIB: 104903922; Mat.br. 20270497; Tel: 014/284-501

URAVNOTEŽITE VERIKALNI
PROFIL I OZNAČITE RUPE.

BALANCE VERTICAL PROFILE AND
DETERMINE THE HOLES.
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ZAŠRAFITE DONJU
ŠINU U VERTIKALNE
PROFILE I FIKSIRAJTE
RAM NA ZID.

SCREW THE LOWER RAIL INTO THE
WALL PROFILES AND FIXED TO
THE WALL.
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UČVRSTITE FIKSNO STAKLO
U DONJEM DELU SA DRŽAČIMA

INSTALL FIXED GLASS, THE BOTTOM IS FIXED
BY GLASS HOLDER.
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UBACITE GORNJU
ŠINU I ZAŠRAFITE.

INSERT THE TOP RAIL AND
SCREW OUT
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DRŽAČ STAKLA + 13 MM
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FIKSIRAJTE DRŽAČ STAKLA
U GORNJEM DELU
FIKSNOG STAKLA.
FIX THE TOP OF THE FIXED GLASS
BY GLASS HOLDER.
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DRŽAČ STAKLA + 13 MM
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RUČKA STAKLA
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STAKLO

J
DONJI TOČKOVI

L

GORNJI TOČKOVI
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ZAŠRAFITE TOČKIĆE
I RUČKU ZA POKRETNO
STAKLO.
SCREW WHEELS AND HANDLES INTO
THE MOVING GLASS.
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POSTAVITE
DIHTUNGE, GUME
I MAGNETE.

TAKE THE GASKET AND
MAGNETS
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DIHTUNG GUMA
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MAGNET
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ZAPTIVNA GUMA
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POSTAVITE POKRETNO
STAKLO I IZVRŠITE PODEŠAVANJE
AKO JE POTREBNO.
INSTALL MOVING
GLASSES AND MAKE THE
SETTINGS
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STAKLO

G
GORNJI TOČKIĆ
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POSTAVITE I
PODESITE SVE GRANIČNIKE.

SET AND FIX ALL
STOPERS
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9 MM + GRANIČNIK

R PROVERITE SVE DELOVE 
KABINE I NANESITE SILIKON 
AKO JE POTREBNO.

DO ALL THE CONTROLS OF THE PRODUCT
AND APPLY SILICONE TO NECESSARY SECTIONS.
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